
grabenlos.at

GEMEINSAM
GRABENLOS

Übersichtsplan der Bauver fahren im Leitungsbau

planen – umsetzen – fertig



GRABENLOSE TECHNOLOGIEN IM LEITUNGSBAU | Line construction with trenchless technologies

Neuverlegung 
New Installation

Verdrängungsvortrieb 
ULG 1525 

(Bodenverdrängungshammer) 
Impact Moling  

(Soil Displacement Hammer)

Rammvortrieb 
ULG 1526 

(Dynamic) Pipe Ramming

Teilschnittvortrieb 
bis DN800 

ULG 1510 
Auger Boring 

mit Imlochhammer 
Pos 151022 

Hammer Drilling

Teilschnittvortrieb
größer DN800 

ULG 1510
 Auger boring

kleiner DN800
mit Pilotrohrvortrieb

Pos 151017
Pilot pipe jacking

Spülbohrvortrieb
Rollmeiselvortrieb

ULG 1520/1521
Horizontal Directional Drilling

(HDD)

Rohrvortrieb bemannt
ULG 1527

Manned Pipe Jacking  
(Open Shield)

Verdrängungsvortrieb  
mit Pilotbohrung 

ULG 1525
Pos 152517

Pilot Pipe Jacking with  
Soil Displacement

Vollschnittvortrieb 
ULG 1511

Mikrotunnelbau
(Rohrvortrieb mit  

geschlossenem Schild)
Microtunneling

Nicht steuerbare Verfahren
Non-steerable Processes

Steuerbare Verfahren
Steerable Techniques

Sanierungen
Rehabilitation & Renovation

Rohrsegment-Lining
ULG 1414

Lining with Pipe Segments

Zementmörtelauskleidung 
Beschichtungsverfahren

ULG 1416 
Cement Mortar Lining

 (Grout System)

Langrohrlining
ULG 1421

Lining with Continuous Pipes
Ringraum/annular space

Wickelrohrverfahren
ULG 1430

Lining with Spirally-wound Pipes
mit/ohne Ringraum

with/without annular space

Verformte Rohre
ULG 1440

Lining with Close-fit Pipes
kein Ringraum/no annular space

Kurzrohrlining
ULG 1423

Lining with Discrete Pipes
(Ringraum/annular space)

Schlauchlining
ULG 1415 

Lining with Cured-in-place Pipes

Renovierung
(voll tragfähig, teilweise  
tragfähig, Auskleidung)

Renovation 
(fully or partial self-supporting)

Berstverfahren
ULG 1445 

Pipe Bursting

Überfahren Altrohr 
Pipe Eating

Aufweit-/ Ziehverfahren
ULG 1451 

Pull-in-Place Method

Erneuerung 
(selbsttragend) 

Replacement 
(self-supporting) Roboterverfahren

ULG 1410
Robotic Repair

Edelstahlmanschetten 
ULG 1412

(Inserted) Sealing Rings / 
Mechanical Seals

Abschnittsweise Auskleidung 
Kurzliner
ULG 1413

Cured-in-place Pipe Patch Repair

Hutmanschette
ULG 1409*

Lining with Pipe Segments /  
Top Hat Installation

Flutungsverfahren
Flood Grouting

Packer-Verfahren 
ULG 1411

Joint Sealing / Grout or Resin 
Injection

Reparatur
Repair 

Schacht- &  
Bauwerksinstandsetzung 

ULG 1460
Coating with mineral matter

mechanical/manual

Schachtschlauchliner 
Lining of manholes

Schachtsanierung
Manhole rehabilition

Legende | Caption
Die Bezeichnungen der Bauverfahren 
und die angegeben ULG entsprechen 
jenen der LB FSV-VI 
* für LB FSV-VI Version 007 geplant

alles ist  
m             ich 

GRUPPE VON VERFAHREN
In LB FSV LG 15 enthalten
Unterirdische Neuverlegung 

Rohrleitungen
Technical specification for underground 

new installations of pipe lines

In LB FSV LG 14 enthalten
Unterirdische Wiederherstellung 

Rohrleitungen                                        
Technical specification for underground 

rehabiliation of pipe lines

Keine LB vorhanden
No specification available


