Sanierung einer 5270 m langen
Abwasserdruckleitung DN400 in
nur 10 Einzigen mittels vor Ort

verformtem Close-fit Liner

p
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Aufgabenstellung

Auftraggeber
Projektleitung
Auftragssumme
Altrohr
Schadensbild
Gesamtlange
Bauwerke
Sanierungsstrecke
Ortlichkeit

Verlegetiefe
Anforderung

OGCL

RHV Donautal

Linz AG Abwasser

EUR 1,544 Mio (inkl. USt)
Spharogul? DN400, Bj. 1991
,Muldenkorrosion*

5270 m

10 Schachtbauwerke
Pumpwerk Wilhering — Auslaufschacht S47

Donautal — zwischen Wilhering und Linz
entlang der B129

ca.2,0—-6,5m
Sanierung in nur 10 Abschnitten!
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Trassenverlauf
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Schachtbauwerke und Installationsabschnitte
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Schachtbauwerke und Installationsabschnitte

Bestandskanal Anfangs- End- Nennweite, Verfahren Lange
schacht schacht Material

RDW RDW 47 1A DN 400, GGG Renovierung 441 m
1A 1B DN 400, GGG Renovierung 565 m

1B 1C DN 400, GGG Renovierung 599 m

1C 1D DN 400, GGG Renovierung 519 m

1D 1E DN 400, GGG Renovierung 500 m

1E 1F DN 400, GGG Renovierung 481 m

1F 1G DN 400, GGG Renovierung 510 m

1G 1H DN 400, GGG Renovierung 624 m

1H 11 DN 400, GGG Renovierung 479 m

11 1J DN 400, GGG Renovierung 547 m

1J PW DN 400, GGG Renovierung 5m

Gesamt: 2.270m
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Technische Losung

e Sanierungssystem  Verformte Rohre — ,R.Tec Close-Fit-Liner*

o Gruppe Renovierungsverfahren
e Material PE 100 RC DA 400mm x 15,8mm SDR 26
* Rohrhersteller Fa. AGRU, Bad Hall
 Besonderheit Nur 10 Einzelinstallationen geplant
—> Langen zwischen 441m und 624m
 LOsung Vor-Ort-Verformung des Close-Fit-Liners!
Wurde zuvor noch nie gemacht!
e Qualitat Neurohr Gbernimmt alle Funktionen
Technisch einem Neubau gleichzusetzen
« Lebensdauer Technische Lebensdauer: mind. 50 Jahre
e Schéachte Abbruch und Neuerrichtung der 10

vorhandenen Schachte samt Armaturen

6 SYMPOSIUM GRABENLOS 2018



Verformte Rohre — , Close-fit Verfahren*
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Verformte Rohre — , Close-fit Verfahren*

Verfahrensbeschreibung

e Erbringung der Vorarbeiten
(Reinigung, TV-Insp., etc.)

* Einzug des vorverformten Rohres
In das Altrohr mittels Seilwinde

o Unter Temperatur und Druck
(HeilRdampf) erfolgt die
Rickverformung (,Memory Effect)

» Herstellung der Anbindungen
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.
Arbeitsdurchflihrung

Anliefern der 18m langen PE Rohre
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Herstellen der PE-Rohrstrange

Schweil3en der Rohrstrange

4 Strange auf der Linzer Seite
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... unter Aufrechterhaltung des
Badebetriebs an der Donau
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Herstellen der PE-Rohrstrange

6 Strange auf der Wilheringer Seite

Auslegen der Rohrstrange am Treppelweg
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Bau und Montage der Aufheizstrecke
(wurde eigens flr dieses Projekt
entwickelt)
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Rohrstrange verformen

Rohrstrang heranziehen und
aufheizen
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Rohrstrange verformen

Umformprozess
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Rohrstrange verformen

Binden des gefalteten PE-Rohres
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Manipulation zur Einbaustelle
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Manipulation zur Einbaustelle
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Abbruch der Bestandsschachte...

... und Herstellen der Installationsgruben
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Prov. Anschluss an Altrohr

3 Abschnitte zu je 1800m Lange PE DA225

Prov. Anschluss an Neurohr

20
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Reinigung Altrohr

Kettenmolch

Ansaugen Donauwasser fur Molchung
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10 to Seilwinden

Aufschneiden der Bander
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Rohreinzug

Einzug PE Rohrstrang Erreichen Zielgrube
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Ruckformen des PE-Liners mit Heil3dampf
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Schachtbauwerke

IR = 3

FT-Schacht mit Auftriebssicherung

Montagearbeiten im Schacht
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ROHRTECHNIK
INTERNATIONAL

PROVIDING SOLUTIONS

Druckprobe

Prifbericht-prifprotokoll

Friffima; RTi Ausina GmbH

Prifdatum : 2017/08/17 Seite: 1/1 Nr. 002/3144/05K "=

Auftraggeber * RHV Donautal DstEnREAY DS

Adresse * Wilhering

Prifauftrag / Prafvorschrift Feststellung der Dichtheit des unten angefuhrten Prifobjektes gemaR
ONORM B2503:2012 / PV: gemaR Normvorgabe

Bauherr * RHV Denautal Hr. Ing. Wiesinger

Projektant / Bauaufsicht © LINZ AG SERVICE GmbH, Hr. DI ThomadNEAREhBERVICE GmbH, Hr. DI Thomas Pe!

Baufirma / Rohrveriegefirma @ RTi Austria GmbH

Priifobjekt / Bezeichnung : RHVDT-101 Li ing-Alk

Prafort : bei PW-Wilhering Auftr /Proj. Nr: RTi 74-1-17-0349

Prafabschnitt Strang: DL Ableitungskanal Haltung: 1J - 1G

Material . PEHD PE High Density  Leitungs-DN/QD: 400

Druckleitung . Lange: 1650,00 m + 0 HA-Anschl. 0,00 m HA-DN/OD: 0

Kanbastonsvartahien

Priifer und / Sicherungsperson : Osman Kadusic / Thomas Peyrl

Messmittel / Mess-Sensor -l UPTS-2, W1600/ Nr: 1925 Sensortemp.: 27,0 °C
Eichfehlergrenze :1,00 kPa mit gultiger Eichung It. Zulassung: OE09D060
Kontrolimanometer Serien-Nr. Messmittel AV:

Temperatur-Sensor Seren-Nr. 035 Pamb Aiang/Ende 890.2 mber | 589,1 mbar

Besonderes / visuelle Schéden - inkl. Zwischenschéchte 11+1H
Massgarat-Prifstancont: UTC | GPS Koordinaters 2017/0817 DB:18-16 48° 19,3309 N 14° 11 B2 F
RFID:

Priifanforderung EN 805 A.27 - Systemprufdruck: 500,0 kPa o wﬂ““ i
finiegrisrte Druckabladpdfurg) AV (185,321 1) < AVime(213,829 1) (EF) 3p Onckabtalpeifung 51,2 KPa (=10.2% von STP)
Priifergebnis Hauptdruckprfg. * (F-H) Prufzeit: 01:30°00" Camnmar | Hosoookes

APe zulassig: -25,0 kPa Faidor Luftarteft s

APe tatsach.: -0,2 kPa e 6omm

Rohra Termperatur: min 16,5 °C | max 17.8°C Wanddicke s: 47,0 mm.
KanirakiionszeitDruchveriauf (F-C) 10309 4437 kPe / 11:08.53 4476 kPa [ 11:14.:38 446.7 kPa { 11:20.22 49,3 kPa / 11:26:07 4496 kPa / 11.31:52 4435 kPa

Das Prifobjekt ist geman ONORM B2503:2012
als dicht zu bezeichnen.

Fritveriaut
1000 46*
%00
8004 B 0 £
0 |0BAT45 0917 45 09:57:02 10.57.02 o152 a0
499.5 4P 4327 ¥ 5014 kPa oy
0 N e 9": e 4499 kPa 4407 kP2
00 | G207 10800
400 5625 P 437 Pa
00
200 |
100
o | %0kPa
081715 123348
Rorvaullemiand Temperatr
c
88 17470 75 wre 17 179
w8
145
Progrmmmversion: 16111161 11924 Unterschet fur den Afragoaber
RTi Austria GmbH UID-Nr. ATU 56 65 34 46
A-4203 Altenberg bei Linz - Bruckbachweg 23 Steuer-Nr.  026/7468 Referat 01
Geschafisfunrer: Michael Griebaum, Manfred Sieghartsieitner DVG-NL: 4015051
Landesgericht: Linz, FN 228149p DG-hr. 301293350
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VIELEN DANK FUR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!
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