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Rabmer Gruppe –
Innovation basierend auf Tradition  

• International tätige Firmengruppe mit Hauptsitz in Altenberg/Linz, 
Österreich

• Familienunternehmen in der 2. Generation, Gründung 1963 durch Josef 
und Maria Rabmer  

• Geschäftsführende Gesellschafterin: Mag. Ulrike Rabmer-Koller

• Tätigkeitsfelder: Hoch- und Tiefbau, Immobilien, Kommunale 
Dienste, Umwelttechnologie, Consulting 

• Mehr zu Rabmer: www.rabmer.at
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• Rohrreinigung und –untersuchung

• Wasserverlustanalyse

• Korrosions- und Kalkschutz

• Schacht- und Behältersanierung

• Energie aus Abwasser

• Wasseraufbereitung /- produktion

• Wasserspeicherung und Versickerung

• Innovative Bewässerungssysteme

Unsere Produkte



PIPE-INSPECTOR®
Kabellose TV-Inspektion von Rohrleitungen

mit integrierter Leckortung



• Materialunabhängige, optische sowie 

akustische Untersuchung

• Kabelloses Verfahren ermöglicht 

kontinuierliche optische Untersuchung 

von bis zu 50 km

• In Rohren von DN 100 bis DN 3000 

einsetzbar

• Untersuchung von schwer 

zugänglichen Rohrleitungen wie z.B. 

Flughäfen, Autobahnen, Industrie-

anlagen, Kraftwerksleitungen etc.

• Druckbeständigkeit bis 100bar

Eigenschaften Pipe-Inspector®



• Schwimmt batteriebetrieben ohne Kabel 

frei im Medienstrom 

(ab 4 cm Wasserführung)

• Kontinuierliche Datenerfassung des 

Zustandes der untersuchten 

Rohrleitungen ohne Betriebsunter-

brechung bzw. setzen von Bypass

• Einführung in Untersuchungsleitung über    

T-Stücke, Hochbehälter oder Entlüftungen

• Geeignet für alle Materialien und Medien

Funktionsweise Pipe-Inspector®



• Optische TV Untersuchung in HD-Qualität

• Geräuschaufnahme zur Ortung von (Kleinst-) 

Leckagen, ca. 10 l/h bei 5 bar

• Druckaufzeichnung über die gesamte Rohrlänge

• Leitungsortung

• Längenmessung mit Meterangabe

• Temperaturmessung

• Hochpunktermittlung (z.B. bei 

Abwasserdruckleitungen) 

• Trübungsmessung optional

• Leitfähigkeitsmessung optional

Leistungsumfang - PIPE-INSPECTOR®



• Große Tagesleistungen 

• Inspektion während des Betriebs

• Umfassende Auswertungssoftware

• Umweltfreundlich

• Erhöhte Betriebssicherheit

• Verlässliche Grundlage für weitere 

Entscheidungen

• Basis für Risikoplanung im 

Leitungsmanagement

• Trinkwassertauglich

Die Vorteile PIPE-INSPECTOR®



• Trinkwasser

• Abwasser Druckleitungen

• Abwasser Freispiegelleitungen

• Öl Pipelines

• Fernwärmeleitungen

• Gasleitungen

• Kraftwerksleitungen bis 100 bar

Anwendungsbereiche



• Durchgängige optische 

Zustandsbewertung von 

Trinkwasserleitungen mit integrierter 

Leckortung über lange Strecken

• Verlässliche Grundlage für weitere 

Entscheidungen

• DN 100 bis DN 3000

Einsatzbereiche

Pipe-Inspector®

Trinkwasser

Videos_Pipe_Inspector/Raw Water Pipeline DN100.mp4
Videos_Pipe_Inspector/Raw Water Pipeline DN100.mp4


• Kanaluntersuchungen zur Ortung von 

Schadstellen

• Tagesleistungen von 10 bis 20 km

• Reduzierung des Personalaufwand

Einsatzbereiche

Pipe-Inspector®

Abwasser Freispiegelkanäle

• Geschlossene Rohrleitungen mit nur 

wenigen Zugangsöffnungen in großen 

Abständen mit Bögen, Hoch- und 

Tiefpunkten

Abwasser Druckleitungen



Vorreinigung

Pipe-Inspector®

• Je nach Verschmutzungsgrad 

der Leitungen, Vorreinigung mit 

Molchen

• Bereitstellung eines 

entsprechenden 

Reinigungsfahrzeug mit 

ausreichender Wasserkapazität 

bzw. Hydrant in unmittelbarer 

Umgebung

Zugang über Schachtöffnung



• Auftraggeber: Gemeinde Engerwitzdorf

• Leistungsumfang

• Kabellose TV Inspektion

• Akustische Leckortung

• Leitungsortung

• Betriebsdruckaufzeichnung

• Zustandsbewertung der Leitung

• Schadensdokumentation

Projektübersicht



• Medium: Trinkwasser

• Leitungslänge: ca. 3.000 m

• Leitungsdurchmesser: DN 150 mm

• Betriebsdruck: 1,5 – 5 bar

• Fließgeschwindigkeit: 0,2 m/sec

• Abzweiger und Bögen 

• Start-/Endpunkt: Trennung der 

Leitung bei Pumpstation, 

Einrichtung von Baugruben

Projektübersicht



Videoaufnahme - Protokoll

HD-Video mit 

Längen-

messung

Aufzeichnung 

von Schäden 

oder Lecks



Auswertungsprotokoll

• Protokollierung haltungsweise

• Stammdaten

• Meterangaben

• Schadensdokumentation

• Video und Fotodokumentation



Technische Daten

Pipe-Inspector®

Video Full HD, Weitwinkel, max. 1920x1080p@30fps

Aufzeichnungsdauer 2-10h, abhängig von Bauform und Akkukapazität

Energieversorgung Li-Ion Akku

Beleuchtung LED-Ring

Akustische Leckortung Mikrophon 70-4.000Hz

Temperaturmessbereich 0-70 °C

Druckmessbereich 0-100 bar

Wegmessung Beschleunigungssensoren

Ortungssignal 512Hz bzw. 33kHz

Explosionsschutz ATEX

Leitfähigkeitsmesssung Optional

Trübungsmessung Optional

Gehäuse Material PE, Edelstahl abhängig von Bauform

Datentransfer USB 2.0



Dimensionen Pipe-Inspector®

PI - DN 60 mm Trinkwasserleitungen von DN 100 bis DN 200

PI - DN 80 mm Trinkwasserleitungen von DN 100 bis DN 250

PI - DN 150 mm Trinkwasserleitungen von DN 250 bis DN 500

PI - DN 350 mm Trinkwasserleitungen von DN 500 bis DN 1000

PI - DN 800/1000 Trinkwasserleitungen von DN 1200 bis DN 3000

Trinkwasserleitungen

PI - DN 60 mm Druckabwasserleitungen von DN 100 bis DN 200

PI - DN 125 mm Freispiegelkanäle von DN 200 bis DN 400

PI - DN 250 mm Freispiegelkanäle von DN 450 bis DN 800

PI - DN 400 mm Freispiegelkanäle von DN 800 bis DN 1500

PI - DN 500/850 Freispiegelkanäle von DN 1200 bis DN 3000

Abwasser- Freispiegelleitungen



WCS
Water Control System
Batteriebetriebene Fernüberwachung von 

Trinkwasserversorgungs- und 
Abwasserentsorgungsnetzen



WCS

Einsatzbereiche

• WCS – Water Control Systems dient zur Erfassung von:

 dynamischen Messwerten

 statischen Zustandsabfragen

 Ausgabe von Steuerungsbefehlen

• Das System findet Einsatz in vielen Bereichen, wie z.B.:

 Trinkwasserversorgung

 Abwasserkanäle

 Klärwerke

 Fernwärmeversorgung

 Industrie

 Umwelt



Kompaktes und

vielseitiges Monitoringsystem

• Datenlogger  mit bis zu 8 Messsignaleingängen                                        
3x analog (4-20mA), 1x RS232 und 4x digital

• Anschluss von handelsüblichen Sensoren

• Energieversorgungsunabhängig bis 5 Jahre
(Batterie- oder Akku-/Netzbetrieb) 

• Keine Datenkabel  Datenübertragung via GSM/GPRS

• Alarmierung (per Email u/o SMS)

• Garantierte Datenverfügbarkeit

• Neuheit: Echtzeitmodus (z.B. Wasserverlustanalyse)



WCS

Funktionsschema



WCS

Datenhosting

• Hosting durch

A1 (TELEKOM AUSTRIA)

Garantiert höchste

Datensicherheit bei:

 Übermittlung

 Archivierung

 Verfügbarkeit

 Zugriffsschutz



WCS

Kontrollzentrum III

Darstellung der Messwerte als Ganglinien



WCS

Kontrollzentrum V

Darstellung der Messwerte als statistische Auswertung



WCS

Störfallmanagement

• 2-Wege-Alarmierung

- 2 redundante Alarmsysteme
- Alarmsysteme unabhängig  voneinander

• SMS u/o Email, direkt an Leitstelle oder Bereitschaftsdienst

• Alarmmeldung via Webinterface



WCS

Echtzeitmodus

WCS – Anwendungen:  Wasserversorgung 

Echtzeitmodus -> Wasserverlustanalyse



WCS - Ultrasonic

Anwendungsbereich Wasserverlustanalyse

• Mobile Durchflussmessung
• Ohne Eingriff in die Rohrleitung



WCS

Anwendungsbereiche Abwasserentsorgung

• Mobile Durchflussmessung
• Messwerte online beobachten



• Abwasserkanal / Kläranlagen / Pumpanlagen
• Mobile Abwassermessung

WCS 1

WCS 2

WCS 3

WCS 4

WCS
Anwendungsbereiche Abwasserentsorgung



• Abwasserkanal / Pumpanlagen
• Mobile Abwassermessung
• Offenes Gerinne
• Nicht vollgefüllte Rohre

WCS
Anwendungsbereiche Abwasserentsorgung



Vertiliner ® System 

• Liner-System zur Sanierung von Schächten

• nahtloser, ausgehärteter, glasfaserverstärkter 
Schlauch der von der Oberkante der 
Berme/Auftritt bis zur Straßenoberkante reicht

• Querschnittsänderungen werden mit 
eingearbeitet, keine Abhebung Konus 
erforderlich

• hohen Beständigkeit für Chemikalien und 
Temperatur - bestens geeignet für 
Industrieanwendungen

• Standardschächte, eckige Schächte, sowie 
Schächte die ihre Querschnittsform ändern bis 
zu einem Durchmesser von DN 1500 mm.

• Kurze Sanierungszeiten



Einsatzbereiche

Standard Längen Bis max. 7m

Sonderlängen Auf Anfrage (bisher 

längste Ausführung 

25 m)

Kreisdurchmesser Max. 1,5 m

andere 

Querschnittsformen 

Max. 4,7 m 

Bauteilumfang

Wandstärken 6,3 bis ca. 14,7 mm



Ihr Kontakt:

Rabmer GreenTech GmbH

Bruckbachweg 23, A-4203 Altenberg, 

T +43 7230 7213-0, F +43 7230 7213-731

greentech@rabmer.at, www.rabmer.at

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


