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Wasserhaltung



Wasserhaltung

2 Pumpsysteme mit je 150 l/sec Leistung



Wasserhaltung

Ausnutzung der Bachverrohrung



Kanalreinigung

• Starke Verschmutzung  - 25 to Räumgut

• Größte Einzellänge  250 m



Vorprofilieren und Vorabdichtung

• gröbere Fehlstellen wurden mineralisch ausgebessert

• drückende GW – Infiltration durch Injektion abgedichtet



Montageöffungen

• 5 Stk Wartungsschächte DN 1500



Materialauswahl

• UV – Lichthärtesystem BB 2.5  Fa. Brandenburger
• Wickeltechnik
• Wandstärke 13 mm
• Zusätzlicher Aussenschutz



Einbau Schlauchliner



Einbau Schlauchliner



Einbau Schlauchliner

Herausforderungen

• Wasserhaltung 150 l/sek auf einer Länge von 800 m
• Örtliche Situation

• Querende Hauptverkehrswege
• Zufahrbarkeit der Schächte
• Unterquerte Sportflächen
• Landwirtschaftliche Nutzfläche

• Größte Linerlänge 156 lfm  13 to Linergewicht
• Große Hitze   bis 39 ° C



Material- und Dichtheitsprüfung

• Sämtliche Linerproben deutlich über Zulassungswerte

• Dichtheitsüberprüfung  nach ÖN B2503 bestanden



Danke für Ihre Aufmerksamkeit


