
Das Kanalnetz als 
Kläranlage

In-Pipe Purification –
Abwasserklärung im Rohr 

Laufendes 
Patentverfahren
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Konventionelle Abwasserbehandlung

Abwassersammelnetz und biologische Behandlung sind 

getrennt



• Hohe Investitionskosten

• Ausgelegt auf eine fixe Kapazität

• Energieaufwand -> großer ökologischer Fußabdruck

• Lange Transportwege des Abwassers bei zentralen 
Kläranlagen

• Hohe Betriebskosten

• Platzbedarf

Problemstellung bei konventioneller Abwasserbehandlung
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Konventionelle Abwasserbehandlung
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Idee! -> Der Abwasserreinigungsgsprozess wird von der 

Kläranlage in das Kanalnetz verlagert.

Abwasserklärung im Rohr

Kleine Anlage nach der 

Aufbereitung, viel kleiner als 

herkömmliche

Auf eine biologische Aufbereitung kann verzichtet werden
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Wie kann man einen Teil des Aufbereitungsprozesses in 

das Rohrnetzt verlagern ?

Abwasserklärung im Rohr

• Hohen Dichte an Mikroorganismen im Rohr

• Ausreichende Versorgung mit Sauerstoff bzw. Luft

• Erhalt der Mikroorganismen bei ausreichendem Abtransport 
des Schlammes 
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Mikroorganismen auf dem Träger 

konsumieren und zersetzen die 

organische Schadstoffe im Abwasser

Abwasserklärung im Rohr

Träger

Abwasser

und

Luft

• Erhöhung der Mikroorganismendichte im Kanalrohr

• Die Mikroorganismen werden im Rohr abwechselnd Abwasser und Luft 

ausgesetzt

• Durch den optimierten Prozess werden die Schadstoffe konsumiert

Abwasser und Luft laufen durch den Träger
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Erzieltes Ergebnis

Abwasser

Zustrom von BOD im Wasser beträgt 200mg/l.

BOD = BSB = Biochemischer Sauerstoffbedarf

BSB wird auf 60mg/l im Rohr bei einer 

Länge von 12m pro m³ Abwasser 

reduziert. 



•
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Bau eines konventionellen Abwassernetzwerks

Bau der Kläranlage Bau des Kanalstrangs Betrieb der Kläranlage

・Die Dimensionierung erfolgt 

auf Entwicklungsvorgaben des 

EInzugsgebiets

・Bau der Kläranlage in einem 

Umfang der kunftige 

Entwicklungen abdecken soll

・Rohr für Rohr Verlegung ・Große Anfangskosten für die 

Konstruktion

・Schwierig die Kapazität der Anlage 

zu erhöhen

Kläranlage



•
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Das Kanalnetz als Kläranlage

Bau einer 

Nachbehandlungsanlage

Abwasserklärung im 

Rohr
Betrieb und Wartung

・Rohr für Rohr Verlegung

・Anpassung der nötigen 

Rohrlänge ist möglich

・Installation eines Absetzbecken 

und einer 

Schlammentwässerungsanlage

・Einfache Anpassung der 

Kapazität bezogen auf die 

Abwassermenge ist möglich

Nachbehandlungsanlage
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Konventionelles Abwassernetzwerk

Das Kanalnetz als Kläranlage

Häuser
Fluss

Häuser

Nachbehandlungs

anlage

Fluss

Kanalrohre

Abwasserklärung im Rohr

Kläranlage

Planungs- und Bauphase

Umwelt

Kostenvorteil



• Dimensionierung der Kläranlage mit fester Kapazität ist nicht 
notwendig

• Lange Transportwege zur zentralen Kläranlage entfallen 

• Der Bau einer Kläranlage kann im besten Fall entfallen 

• Skalierbares Reinigungssystem da Adaptierungen jederzeit 
möglich sind

Vorteile in der Planungs- und Bauphase
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• Energie-Effizienz: verwendet nur gravimetrische 
potentielle Energie, entfall des Energieeinsatzes zur 
Belüftung

• Das System kann auch in Notfällen arbeiten, da keine 
elektrische Energie benötigt wird 

• Kleiner ökologischer Fußabdruck

• Sofortiger Beginn des Reinigungseffekts 

Vorteile für die Umwelt
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• Geringe Anfangsinvestition, der Bau einer groß 
dimensionierten Kläranlage entfällt

• Geringere Wartungs-und Betriebskosten im Vergleich zu 
einer traditionellen Abwasserbehandlung

• Produkt-Lebensdauer ist identischen mit den 
Abwasserleitungen 

• Schnelles Return on Investment

Kostenvorteile
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Kostenvorteile



Eckdaten:

Kläranlage im Rohr

• PVC – Rohre mit 4m Länge

• DN 250 – DN 300

• Einbau wie herkömmliche Rohre

• Sofortiger eintritt des Reinigungseffektes

• Erweiterbar



DANKE für Ihre 
Aufmerksamkeit!!!


