Qualitatssicherung bei der
Sanierungs-
malinahmenwahl

durch Nachbereitung der
Inspektionsdaten
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Ergebnis der automatischen Objektklassifizierung (Haltungen)
durch ISYBAU (=) 2006 aus Inspektion nach EN 13508 2

Sanierungsplanung leicht gemacht: Sanierung durch Neubau?

6% 4%
L RENOvVierung (SCN%

B OKab5 ... 66 Haltungen

OK a4 ... 197 Haltungen
OK a 3 ... 232 Haltungen

B OKa2...96 Haltungen

B OKal..27Haltungen

B OKaO0... 794 Haltungen
keine OK a ... 82 Haltungen
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Ergebnis der nachbereiteten Objektklassifizierung (Haltungen)
durch den Ingenieur — Zustandsbewertung manuell

Sanierung durch Planer??? e

2% 3%

... 29 Haltungen
... 49 Haltungen
... 315 Haltungen
... 207 Haltungen
... 28 Haltungen
... 866 Haltungen
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6% 4%

53%

Private Anschlusskanale und wimeieytins
ca. 1.500.000 km, davon ca il cht

Quelle: umweltundkanaltechnologie.de
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)
X

14%

2%

... 66 Haltungen
... 197 Haltungen

OKao..

... 232 Haltungen

... 96 Haltungen

... 27 Haltungen

. 794 Haltungen
keine OK a ... 82 Haltungen

BOKm5

... 29 Haltungen
OKm 4 ... 49 Haltungen

OKm3..
OKm2..
OKm1..

. 315 Haltungen
207 Haltungen
28 Haltungen

OKmO ... 866 Haltungen
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m]0 Pos. Zusatze Langtext

&« 6,1 Endknoten
Rohrende
@ e 610 08 Allgemeines Foto
o =« 6,10 08 Infiltration
FlieBen
o e 6,00 0804 1 Anhaftende Stoffe
i Inkrustation _
o « 600 08 Allgemeines Foto
@ =« 600 0804 1 Rissbildun

Oberﬂéchgnriss (Haarriss)

am Rohrumfang’

« 590 06 2 Verschobene VerbinduAg
im Winkel (B1)

- Rissbildung
- Inkrustation
- Infiltration

NUR vom Schacht
v aus sanierbar !!!

~—

T~
TS—BDD A o e 2,20 10 Wasserspiegel
klar (Sohle sichtbar)

Ergebnis automatisch: 4
\BAJC o e 1,30 06 2 Verschobene Verbindung

im Winkel (A1)

Nachbereitung: Haltung 1-2
C \BCD Xp a -0,10 Anfangsknoten

Rohranfang
SLBH040030
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Ergebnis der automatischen Objektklassifizierung (Schachte)
durch ISYBAU (=) 2006 aus Inspektion nach EN 13508-2

Sanierungsplanung leicht gerzl/acht? ” Sanierung durch ... ? Passen ,Sanierung
. ° 5% Haltung durch Neubau“
mit Schachten OK 5

zusammen???

B OKab5 .. 56Schachte
OK a4 ... 81 Schachte
OKa 3 ... 134 Schachte
14% m OKa?2..204 Schichte
M OKal..52Schachte
B OKaO0...877 Schiachte

keine OK ... 61 Schachte
60%

4
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Ergebnis der nachbereiteten Objektklassifizierung (Schachte)
durch den Ingenieur — Zustandsbewertung manuell

9
Q

2%

B OKm5 ...35 Schachte
OKm 4 ... 196 Schachte
OK m 3 ... 186 Schachte

B OKm 2 ... 147 Schachte

B OKm1..54 Schachte

B OKmO ... 847 Schachte
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4% 4%

5%

14%

60%

» 7.B.

mOKa5..
OKa4..

56 Schéachte
81 Schachte

OKa3..
OKaz2..
OKa1l..
OKao..

134 Schachte
204 Schachte
52 Schéachte

877 Schachte

keine OK ... 61 Schachte

Haltungssanierung

13%

58%

10%

4%

vom Schacht aus

HOKmS5..
OKm4 ...

35 Schachte
196 Schichte

OKm3..
OKm?2 ..
OKm1..
OKmO ..

186 Schachte
147 Schachte
54 Schachte

847 Schachte
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Kirzel gm Pos. Zusatze Langtext
S BCE XP &« 6,1 Endknoten
ohrende
Rohrend
S -BDA @ e 610 08 Allgemeines Foto
$ //-88FC o e 610 08 Infiltration
& FlieBen
o BBB A o e 6,00 0804 1 Anhaftende Stoffe
i Inkrustation _
~__—BDA o « 600 08 Allgemeines Foto
e BABAB @ =« 6,00 0804 1 Rissbnguneg ‘ ,
Oberflachénriss (Haarriss)
\ am Rohrumfang’
BAJC « 590 06 2 Verschobene VerbinduAg

im Winkel (B1)

Malgebende Scha
- Rissbildung
- Inkrustation
- Infiltration

NUR vom Schacht
v aus sanierbar !!!

~—

T~
TS—BDD A o e 2,20 10 Wasserspiegel
klar (Sohle sichtbar)

Ergebnis automatisch: 4

BAJ C o e 1,30 06 2 Verschobene Verbindung
im Winkel (A1)

Nachbereitung: Haltung 1-2
Nachbereitung: Schacht 4-5

BCD XP « -0,10 Anfangsknoten
Rohranfang

-

SLBH040030
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Typischer Schacht in Objektklasse 5 — ,Gefahr in Verzug!”

"VBNIO1
VBNIB1__VBNID11250

Anmerkung:
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Fazit

Die automatische Objektklassifizierung ist KEIN BEWERTUNGSSYSTEM
Aus der automatischen Objektklassifizierung KANN KEIN
SANIERUNGSKONZEPT und KEIN ZEITPLAN abgeleitet werden

Durch falsche Entscheidung des Sanierungsverfahrens werden Kosten
verursacht und Seriositat eingebufst

Der Einsatz des (meist knappen) Budgets sollte idealerweise dort
eingesetzt werden, wo es auch technisch-wirtschaftlich sinnvoll ist
Durch mangelnde Sanierungsplanung (inkl. Nachbereitung der
Sanierungsdaten) wird das Budget nicht grof8er — mittelfristig aber die
Probleme im Leitungsnetz

Respektvoller Umgang und Kommunikation zwischen AG
(Netzbetreiber) AN (ausfihrende Firma) und AG-Vertreter (Planer)
garantieren ein langfristig optimales Ergebnis
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