
Sanierung  von  erdverlegten  
Guss - und  Stahlrohrleitungen

Zementmörtelauskleidung 
von Trinkwasserleitungen



EUROPA

• 1836      In der französischen Akademie

der Wissenschaft entsteht die 

Grundidee Rohrleitungen mit 

Zementmörtel auszukleiden.



AMERIKA

• 1850 Wurden die ersten werksseitigen, in Handarbeit mit 
Zementmörtel ausgekleidete, Rohre verlegt.

• 1922 Erfindung der werkseitigen Auskleidung nach dem 
Schleuderverfahren

• 1933 Die erste erdverlegte, begehbare Rohrleitung 
wird nach dem Anschleuderverfahren ausgekleidet

• 1950 Die erste erdverlegte, nicht begehbare Rohrleitung 
wird nach dem Anschleuderverfahren ausgekleidet 



DEUTSCHLAND

• 1968  Wurden in Deutschland die ersten Trinkwasserleitungen 
im begehbaren Bereich nach dem Centriline-Verfahren
saniert.

• 1976 Die ersten Trinkwasserleitung im nicht begehbaren 
Bereich wurde nach dem Verdrängungsverfahren saniert.

• 1980 Wurde das Verdrängungsverfahren im nicht begehbaren 
Bereich durch das Centriline-Verfahren abgelöst.   



Vorteile der Zementmörtelauskleidung

• Nur minimale Erdarbeiten 
• Kurze Bauzeit – kurze Betriebsunterbrechung
• Herstellung eines passiven und aktiven       

Korrosionsschutzes
• Herstellung hydraulischer Eigenschaften wie im 

Neuzustand 
• Schutz der Umwelt durch geringe  Co2 Belastung
• Kosteneinsparpotenziale von ca. 15 - 70 %
• Verlängerung der Restnutzungsdauer von ca.50

Jahre
•Verkleinerung des Nenndurchmessers



Einsatzgrenzen

• Rohrleitungen mit Außenkorrosion 

• Gerissene und gebrochen Rohrleitungen

• Rohrleitungen mit Löcher >10 mm

• Keine planmäßige Abdichtung 

• Schieber, Hydranten und Klappen für die 
Auskleidung ausbauen

• Krümmer DN100  11°

DN150 – 200 22°

DN300 – 500 30°



Sanierungslängen in Abhängigkeit 
vom Durchmesser

DN 80 bis DN 100 80 m 120 m

DN 150 bis DN 350 180 m 200 m

DN 400 bis DN 550 180 m 200 m

DN 600 bis DN 3000 300 m 600 m

Nennweiten ideal maximal



Vor der Reinigung



Rohrreinigungsverfahren für die 
Zementmörtelauskleidung

• 1. Mechanische - Reinigung

• 2. Wasser-Hochdruckreinigung



In ca.90 % aller Fälle wird die mechanische 
Reinigung angewandt



Mechanische Reinigung



Während der Reinigung



Während der Reinigung



Nach der Reinigung
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Sanierung bei kleinen Rohrnennweiten DN 80 - 500

1.Schleudermotor     2. Mörtelmischer     3. Pumpe     4. Winde      5. Kompressor







Sanierung bei großen 
Rohrnennweiten DN 600 - 3000

 

1.Auskleidungsmaschine      2. Mischer      3. Pumpe      4. Winde      5. Stromaggregat

Platzbedarf. Baugrube links und rechts je 24 m





Auskleidungsmaschinen



Nach der Auskleidung



Nach der Auskleidung



Nach der Auskleidung



Schichtdicke der 
Zementmörtelauskleidung
Nach DVGW Arbeitsblatt W 343 (bzw. ISO 4179 Gussrohre (Ductile iron pipes and fittings for pressure and
non-pressure pipelines - Cement mortar lining oder ÖNORM ISO 4179 - Rohre aus duktilem Gußeisen für 
Druck- und Abfluß-Rohrleitungen; aufgeschleuderte Zementmörtel-Auskleidungen; allgemeine 
Anforderungen

Material

Gusseisen

Nennweite DN

< 250

> 250      bis 900

>                   900 

Mindestschichtdicke in  mm

3,0

5,0

6,0

Schichtdickentoleranz in mm

+ 1,5

+ 2,0

+ 2,5

Stahl <                   150

>   150          300

>   300          600

>   600        1000

> 1000        1500

> 1500   

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

+ 2,0

+ 2,5

+ 2,5

+ 3,0

+ 3,0

+ 3,0



Qualitätssicherung auf der Baustelle

• Alle qualitätsrelevanten Tätigkeiten, sowie wichtige
Prozeßschritte, müssen schriftlich festgelegt sein.

• Einbau nur durch zertifizierte Unternehmen nach 
dem

• DVGW - GW 301 – GW 302  Gruppe  R 4



Anhaltswerte über die Kosten einer Sanierung (fix und

fertig):

• DN 100 GG ca.120€ lfd/m

• DN 150 GG ca.160€ lfd/m

• DN 200 GG ca.180€ lfd/m

Eine sanierte Leitung kostet ca. 40 % einer Neuverlegung.



• Kostengünstiges  Sanierungsverfahren

• Schnelles  Sanierungsverfahren

• Umweltverträgliches Sanierungsverfahren

• Werterhaltenes Sanierungsverfahren

• Bewährtes Sanierungsverfahren

Schlussbetrachtung



VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!

WIR SEHEN UNS – WENN SIE WOLLEN –
AUF IHRER BAUSTELLE




