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Grabenloser Einbau  

mit duktilen Gussrohren 
 



2 SYMPOSIUM GRABENLOS 2018 

TIROLER ROHRE GmbH 

Hochwertige Systeme aus duktilem Gusseisen für den Wassertransport 

Universal einsetzbare Pfahlsysteme für den Spezialtiefbau 

ENTWICKELT VERMARKTET PRODUZIERT 
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TIROLER ROHRE GmbH 

Werksgelände 78.300 m² und 1 km lang  

Verarbeitung von 40.000 Tonnen Schmelzmenge pro Jahr 

Lagermenge 5.400 – 8.000 Tonnen 

Produktionsstandort Hall in Tirol | mehr als 200 Mitarbeitern im 3-Schicht-Betrieb 
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PRODUKTION 

Stahlschrott / Kreislaufmaterial + Zuschlagstoffe  Kupolofen 1520°C 

Duktiles Gusseisen ist ein Eisen – Kohlenstoff – Silizium – Gemisch 
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PRODUKTION 

Schwefel und Sauerstoff werden chemisch gebunden 

Kohlenstoff/Graphit lagert sich globular (kugelförmig) statt lamellar ins Metallgefüge ein 

Magnesiumbehandlung – Georg-Fischer-Konverter 

Grauguss  
(spröde) 

Duktiler Guss 
(verformbar) 

Gefügeveränderung 
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PRODUKTION 

De Lavaud Verfahren  

Rohr / Pfahl Schleuderei 
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PRODUKTION 

Glühgut auf 920-950°C erwärmt und gehalten  Zerfall der Karbide  Kohlenstoff wird gelöst 

Auf 750 °C abgekühlt um diese Eigenschaften zu behalten 

Anschließend auf 200-250 °C abgekühlt 

 

Wärmebehandlung - Glühen 
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PRODUKTION 

Spritzverzinkung 200 g/m²  

Innenzementierung  

Endkontrolle 

 

Rohrbearbeitung 
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PRODUKTION 

PUR-Longlife – mittlere Schichtdicke 120 µm 

ZMU-Außenbeschichtung 

Fertiges Gussrohr 
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DUKTILES GUSSROHRSYSTEM 
Höchste Sicherheitsreserven des 

Gussrohres 
Längskraftschlüssige VRS-T Verbindung 

mit Zementmörtelumhüllung 

Grabenlose Einbautechnik 
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DUKTILES GUSSROHRSYSTEM 

Sicherheit bei Versorgung im Trinkwasser- und Abwasserbereich vorrangig! 

 

Höchste Sicherheitsreserven des Gussrohres 

Rohre aus duktilem Gusseisen 

• behalten mechanischen Eigenschaften 

• unempfindlich bei statischen Belastungen  

(Erddruck / Verkehrsbelastung) 

• unempfindlich gegenüber Setzungen 

• unempfindlich gegenüber Punktbelastungen  

(Steine oder Scherben) 

• diffusionsdicht 

• 3-fache Sicherheit gegenüber Innendruck  

• halten Druckschwankungen stand 
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DUKTILES GUSSROHRSYSTEM 
Längskraftschlüssige VRS-T®-Verbindung 

 • Einfachste Montage ohne Spezialwerkzeug 

• Verwendung bei jeder Witterung 

• Konstante Zugkräfte bei Temperaturen über 20°C 

• Höchste Zugkräfte 

• Abwinkelbar bis 5° 

• VRS-T-Dichtung: 
• Geringere Einschubkräfte 
• Vermeidung von Verlegefehlern 

• Keine Abkühlzeiten 

• Einzelrohr oder Rohrstrang montage 

• Einfache Druckprüfung 
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DUKTILES GUSSROHRSYSTEM 
Längskraftschlüssige VRS-T®-Verbindung 

 Kräfte in der Muffe 
Beispiel: 
DN 300 
PFA 100 [bar] 
Prüfdruck 155 [bar] 

 
4 Taurus  

mit je ca. 85to 
α  
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DUKTILES GUSSROHRSYSTEM 

Höchste zulässige Zugkräfte  

aller gängigen Werkstoffe 

 

• Größere Baugrubenabstände 

• Verbesserung Wirtschaftlichkeit 

• Zusätzliche Steigerung des Betriebsdruckes und 

der zulässigen Zugkraft möglich 

Längskraftschlüssige VRS-T®-Verbindung 

 

100
150

200
300

400

0

100

200

300

400

500

600

PE-Xa
SDR 11 PE 100

SDR 11 St 37 GGG

N
en

nw
ei

te
 

Zu
gk

ra
ft 

[k
N

] 

Werkstoff 

Zulässige Zugkräfte lt. DVGW-GW 321 
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DUKTILES GUSSROHRSYSTEM 

Verbindungsbereiche mit Gummischutzmanschette und Stahlblechkegel geschützt 

Zementmörtelumhüllung (ZMU) 

Anforderungen für mechanische Belastbarkeit  

nach ÖNORM EN 15 542 

• Rissfreiheit im Ringverformungsversuch 

• Haftzugfestigkeit 

• Schlagbeständigkeit 

 

Dadurch Beschädigungen der ZMU bei 

fachgerechtem Transport und Einbau in 

schwierigsten Gelände ausgeschlossen  
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EINBAUVERFAHREN 

Altrohr-Material wird: 

• geborsten, oder 

• ins umliegende Erdreich verdrängt 

 

Berstlining = vollständiges Auswechseln einer vorhandenen Rohrleitung 

Scherben im Erdreich  

• Vorteile im Bezug auf Entsorgung 

• Nachteile in Punkto Belastung auf das neue Rohr 

VORTEIL GUSSROHR mit ZMU 

Unempfindlichkeit gegenüber den entstehenden Belastungen 
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EINBAUVERFAHREN 

Bauherr: Salzburg AG | Baufirma: QUABUS GmbH 

Baulänge 223 m | 2 Bauabschnitte  

Austausch Grauguss DN 150  Neu TRM DN 150 | VRS-T | ZMU 

Einziehgrube 8,00 x 1,00 m 

 

Berstlining Fürstenallee – Salzburg Nord 
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EINBAUVERFAHREN 

Maschinengrube: 4,50 x 1,50 m 

Zugkraft:  

 

Berstlining Fürstenallee – Salzburg Nord 
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EINBAUVERFAHREN 

Spülbohranlage bohrt einen unterirdischen Kanal 

Im Rückzug zieht ein Aufweitkopf ein Leerrohr ein.  

Durch Flexibilität des Gestänges und der Steuerbarkeit des Bohrkopfes lässt sich die Richtung 

verändern.  

Horizontal-Spülbohrverfahren (HDD) = Richtbohrtechnik für Horizontalbohrungen 
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EINBAUVERFAHREN 

2 parallele Wasserleitungen DN 800 mit längskraftschlüssiger BLS®-Verbindung 

Länge je 520m 

Betriebsdruck 10 bar | Prüfdruck 25 bar 

 

 

HDD Alba Iulia (Karlsburg) – Rumänien 
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EINBAUVERFAHREN 

PILOTBOHRUNG DN 270 | Zugmaschine 250 to  

AUFWEITVORGANG 

• 1. Tunnel: Aufweitung in 7 Stufen 

• 2. Tunnel: Aufweitung in 4 Stufen 

HDD Alba Iulia (Karlsburg) – Rumänien 
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EINBAUVERFAHREN 

EINZIEHVORGANG 

Rohre vormontiert und mit 25 bar druckgeprüft 

Graben geflutet und Rohrstrang eingezogen 

 

HDD Alba Iulia (Karlsburg) – Rumänien 
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EINBAUVERFAHREN 

EINZIEHVORGANG 

PE-Schlauch mit Wasserzähler und Durchflussmengenmessgerät  

HDD Alba Iulia (Karlsburg) – Rumänien 
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EINBAUVERFAHREN 

Berechnete Zugkraft 65 to 

Zulässige Zugkraft für DN 800 mit BLS-Verbindung liegt bei 149 to 

1. Tunnel benötige Zugkraft 20-30to | 2. Tunnel berechnete Zugkraft 

HDD Alba Iulia (Karlsburg) – Rumänien 
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Grabenlose Einbautechnik 
Längskraftschlüssige VRS-T-Verbindung mit Zementmörtelumhüllung 

Ing. Carina Kirchmair  
Anwendungstechnik 

Innsbrucker Straße 51  

6060 Hall in Tirol 

+43 664 856 41 83 
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Danke für ihre 

Aufmerksamkeit 
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