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Grabenlos FÜR unsere Zukunft

Umweltfreundliche und nachhaltige Sanierung von begehbaren

Rohrleitungen im horizontalen Anschleuderverfahren

vorgetragen von Edvin Durgutovic, HERMES Technologie GmbH
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▪ Grabenlose (geschlossene) Bauweise

▪ Verfahren bzw. Technologien zum Erhalt der unterirdischen Infrastruktur 

von Versorgungs- bzw. Entsorgungsleitungen OHNE Aufgraben (No-Dig)

▪ Ziel: Herstellung von Funktionstüchtigkeit und verlängerter 

Nutzungsdauer der vorhandenen Entwässerungssysteme

▪ 50 – 100 Jahre

▪ Offene Bauweise

▪ Verfahren im Leitungsbau für die Erdverlegung von Ver- und 

Entsorgungsleitungen MIT Aufgraben
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▪ Auswirkungen grabenloser und offener Bauweise auf … 
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NachhaltigkeitUmwelt Kosten

▪ ökologisch

▪ ökonomisch

▪ sozial

▪ natürlich

▪ technisch

▪ sozial

▪ direkt

▪ indirekt
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▪ Umwelt

▪ Natürlich: Bäume, Wasserhaushalt, Ressourcenverbrauch von Sand und 

Straßenbaustoffen 

▪ Technisch: Abgase durch CO²-Belastung und Dieselpartikel-Ausstoß, 

Umleitungen, Verkehrsstau und Lärm

▪ Sozial: Leben der Bewohner während Bauzeit, Geschäftsleben, 

Inanspruchnahme von Deponieraum, Gefährdung benachbarter 

Leitungen
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▪ Nachhaltigkeit

▪ Ökologisch: Erhalt der Artenvielfalt, Klimaschutz, Pflege von Kultur- und 

Landschaftsräumen

▪ Ökonomisch: Schutz wirtschaftlicher Ressourcen vor Ausbeutung

▪ Sozial: Auf Dauer zukunftsfähige und lebenswerte Gesellschaft
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▪ Kosten

▪ Direkte Kosteneinsparpotenziale von ca 15 - 70 %

▪Treibstoffkosten

▪Verfüllmaterial

▪Entsorgung und Transport

▪Neues Rohr

▪Straßenbau

▪ Aktuell ca. 100,00 Euro/m² (ohne Unterbau) bei Gemeindestraßen

▪ Frostschutzschicht, Tragschicht, Asphaltkosten und Feinbelag (+35 – 40%)

▪ Pflasterungskosten noch höher

▪ Indirekte Kosten hinsichtlich Umwelt und Nachhaltigkeit
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▪ Vorteile grabenloser Bauweisen

▪ Minimale (keine) Erdarbeiten und Straßenaufbrüche

▪Geringere (keine) Deponiebelastung

▪Kein zusätzlicher unterirdischer Bauraum notwendig

▪Kein Schadensrisiko für vorhandene Leitungen

▪Arbeits- und Kostenreduzierung

▪ Niedrigerer Geräte-, Transport- und Arbeitskrafteinsatz

▪ Schonung von Baumbestand und Bepflanzungen

▪ Schonung von Ressourcen wie Sand und Straßenbaustoffen
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▪ Geringere Lärm- Staub und Abgasbelästigung

▪Geringere CO2 (Kohlendioxid-) Belastung -> Klimawandel!!!

▪ Schnellere Fertigstellung

▪Geringe Verkehrsbeeinträchtigung 

▪Minimaler Baustellenplatz

▪Keine Beeinflussung der Anlieger 

▪Keine Beeinflussung des Handels

▪ Verlängerung der Nutzungsdauer um ca. 30 – 50 Jahre
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▪ Zementmörtelauskleidung im horizontalen Anschleuderverfahren
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Sanierung bei großen Rohrnennweiten DN 600 – 3000 (4500)

1. Auskleidungsmaschine      2. Mischer      3. Pumpe      4. Winde      5. Stromaggregat
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Mischer – Pumpe – XWW3 Beschichtungsmörtel – Fahrwagen inkl. Schleuderkopf
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▪ 5 Schritte zum Erfolg mit dem horizontalen Anschleuderverfahren

▪ Untergrundreinigung

▪ Erstellung eines tragfähigen, festen Untergrundes

▪ Wasserhochdruck- oder feststoffstrahlen

▪ Kuppenartiges Freilegen des Grobkornes

▪ Abdichtung

▪ Wasserstopp durch Injektion

▪ Aufbau von Bauwerk

▪ Vorprofilierung von Rissen, Ausbrüchen und Löchern

▪ Beschichtung

▪ XWW3 Beschichtungsmörtel nach DIN 19573

▪ Nachbehandlung

▪ Folie (Vermeidung Kamineffekt) ODER Wachsemulsion
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Untergrundreinigung

Nachbehandlung
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▪ Praxisbeispiel: BV Leoben 04/2021

▪ Regenwasserkanal

▪ Eiprofil 900/1350 mm

▪ Länge: 120 m

▪ Beschichtungsdicke: ca. 10 mm

▪ Beschichtungsmenge: 422 m²

▪ Sanierungsdauer insgesamt: 5 Tage

▪ Sanierungsplanungsbüro: Warnecke Engeenering Linz

▪ Ausführendes Unternehmen: Braumann Tiefbau GmbH
▪ Bauleitung: Herr Friedrich Jobst
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▪ Grund der Sanierung

▪ Kostengünstigste Sanierungslösung

▪ Mineralischer Baustoff

▪ Teilweise zu wenig Bewehrungsüberdeckung

▪ Korrosionsschutz

▪ Muffenversätze

▪ Ausbrüche und Risse

▪ Sohle reparaturbedürftig
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▪ Vorarbeiten

▪ Untergrundreinigung mit HD-Spülwagen

▪ Vorprofilierungen von Rissen, Ausbrüchen 

und Löchern

▪ Blindanschlüsse verschließen

▪ Wasserhaltung aufgebaut (600 l/s)

▪war jedoch nicht notwendig
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▪ Beschichtung

▪ Beschichtungsmaterial: ERGELIT KS1
▪ Zementgebundener Korrosionsschutzmörtel

▪ Wasserbelastbar nach 4 Std.

▪ Beschichtungsdicke: ca. 10 mm

▪ Beschichtungsdauer: 3 Tage

▪ Haltungslängen:

▪ 56 Meter

▪ 52 Meter

▪ 12 Meter
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▪ Ergebnis nach der Beschichtung
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Vergleich Treibstoffverbrauch 
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Grabenlose Sanierung Offene Bauweise Ö: Pro Kopf und pro Jahr (https://www.co2-
rechner.at: Stand September 2022)

CO2-Emission BV Leoben: Grabenlose Sanierung und offene Bauweise

Treibstoff in Litern CO2 Emission in kg
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Haben Sie noch Fragen?
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