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Wenn Auge, Maßband und Co nicht mehr

ausreichen
Lugitsch und Partner Ziviltechniker GmbH

DI Jadre Maras
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ÁEinleitung

ÁMessmethode

ÁAusrüstung

ÁMessablauf

ÁProdukte

ÁZusammenfassung

Übersicht
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ÁErfassung des Bauwerks

ÁErmittlung der genauen Lage

ÁErmittlung der räumlichen Profilgeometrie

ÁSchadensdokumentation

ÁLagebestimmung von Zufl¿ssen, Fremdleitungen, é

Zum Zwecke:

ÁOptimaler reibungsloser Bauablauf

ÁVermeidung von Ă¦berraschungenñ 

ÁKostensicherheit des Projektes

Wieso Laserscanning?

Einleitung
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ÁEntfernungsmessung mittels Laserstrahl

ÁHorizontaler & vertikaler Winkel werden 

erfasst
Á 360° Horizontalwinkel

Á~300° Vertikalwinkel

ÁEntfernung + Hz-Winkel + V-Winkel = 

Koordinate (x, y, z)

ÁIntensitätsmessung des 

zurückgeworfenen Laserstrahls

Messmethode

©Faro

Messmethode
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Á3D Laserscanner

Ausrüstung

TRIMBLE X7

Â500.000 Punkte/Sekunde

ÂReichweite 0,6 ï80 m

ÂAuflösung von 2,5 mm auf 10m

Â3 HDR Kameras Ą

Fotoauflösung von bis zu 316 MP

ÂInertiales Navigationssystem

ÂHochempfindlicher Modus

©Trimble

Ausrüstung
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Á3D Laserscanner

ÁKanalstativ

Ausrüstung

©Laserscanning Europe ©Laserscanning Europe

Ausrüstung
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Ausrüstung

Á3D Laserscanner

ÁKanalstativ

ÁReferenzkugeln + Zielmarken

Georeferenzierung Verknüpfung einzelner Scanstandpunkte 
©Laserscanning Europe

©Laserscanning Europe

Ausrüstung
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Messablauf

Anbringung Zielmarken + Referenzkugeln

Scannen mit Kanalstativ

Vermessung Unter-Tage

Messablauf
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ÁKörösistraße

Hochgenaue Lagebestimmung

Produkte
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Hochgenaue Lagebestimmung

Hochgenaue Lagebestimmung

Produkte
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Festlegung Längsachse

Punktwolken Bereinigung

Generierung von 

Querprofilen

Konstruktion nicht 

messbarer Bereiche

Profilextraktion

Produkte
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Profilextraktion

Produkte
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ÁErgebnis Ą Kanalinspektionsbericht

Profilextraktion

Punktwolke vermaschte Punktwolke Vergleich

Produkte
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Profilextraktion

Produkte
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ÁÜberlagerung aller Querprofile 

ÁErmittlung des kleinsten Umfangs

ÁEinfügen möglicher Profilquerschnitte

Profilextraktion

Produkte
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Erfassung komplexer Geometrien

Produkte
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Wassereinbrüche/Feuchtigkeit

Produkte
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Geometrieänderungen

Produkte
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ÁX<d

Zuläufe

Produkte
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ÁFeine Rissen in Intensitätsbild nicht zu sehen 

ÁKolorierte Punktwolke benötigt längere Aufnahmezeit

Schadensdokumentation

Laserscan Laserscan + HDR Bilder

Produkte
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Schadensdokumentation

Produkte
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ÁLaserscan + externe Kamerafotos Ą detaillierte Textur

Laserscan + Photogrammetrie

Produkte
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Laserscan + Photogrammetrie

Produkte
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Laserscan + Photogrammetrie

Produkte


