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Gesteuerte Schneckenbohranlagen in Hartgestein

Verlegung kleiner Durchmesser in Fels bis 250 Mpa

Referent: Dr.-Ing. Gregor Nieder, Bohrtec GmbH
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Symposium Grabenlos

Bohrtec aus Alsdorf bei Aachen 

entwickelt, baut und vertreibt seit über 

33 Jahren Maschinen für die 

unterirdische Herstellung von 

Abwasserkanälen.

Dabei werden die 

Verfahrenstechniken auf die 

vorgefundenen Baugrundverhältnisse 

und Durchmesser angepaßt. Mit dem 

Front Steer gelingen präzise 

gesteuerte Bohrungen auch in nicht 

verdrängbaren Böden und Fels.

Bohrtec und Herrenknecht sind

Partner seit 1999.



3

Symposium Grabenlos

Unterschiedliche Lösungen für verschiedene Baugrundbedingungen

Pilotrohrvortrieb mit Bodenverdrängung Pilotrohrvortrieb mit Bodenentnahme (FrontSteer)
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Nicht verdrängbare Böden u. Fels bis 40 MPa Fels bis 250 Mpa mit Imlochhammer
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Optisches Vermessungssystem

Theodolith LED-Zieltafel Monitor Einbausituation LED-Zieltafel 
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Optische Vermessung und Luftzufuhr für den Imlochhammer
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Optische Vermessung und Luftzufuhr für den Imlochhammer
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Messdatenerfassung
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Messdatenerfassung
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Typische Anwendungen

Å Stahlschutzrohrpressungen für Unterquerungen

Å Rohrschirmdecken

Å Verlegung von Freigefälleleitungen
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Å Gemeinde Laachen am Zürichsee, Schweiz

Å Stahlschutzrohr Ø 609 mm unter der Autobahn A 3

Å Mischgeologie mit Steinen und Blöcken

Å Bohrlänge 64 m

Å FrontSteer 609 mm mit 12ñ Imlochhammer

Stahlschutzrohrpressungen für Unterquerungen
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Stahlschutzrohrpressungen für Unterquerungen
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Stahlschutzrohrpressungen für Unterquerungen
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Stahlschutzrohrpressungen für Unterquerungen
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Stahlschutzrohrpressungen für Unterquerungen
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Å Montreal, Kanada

Å Straßenquerung Stahlschutzrohr Ø 609 mm

Å Auffüllung mit Steinen und Blöcken und 

Betonresten

Å Bohrlänge 106 m

Å FrontSteer 609 mm mit 12ñ Imlochhammer

Å Vortriebsgeschwindigkeit bis zu 5 m/h

Å 450 mm PVC Rohr mit 0,36 % Gefälle

Stahlschutzrohrpressungen für Unterquerungen


