
0



1

GRABENLOSE LÖSUNGEN FÜR EINE 

MODERNE GLASFASER-INFRASTRUKTUR
Stefan Schmitz ïTRACTO-TECHNIK
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

FOKUS GLASFASER
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

BREITBAND AUSTRIA 2030
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

TIEFBAUKOSTEN BETRAGEN 

BIS ZU 80% DER 

GESAMTKOSTEN FÜR DEN 

BREITBANDAUSBAU!

QUELLE:
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

AKTUELL HÄUFIG ANGEWANDTE BAUVERFAHREN

ÁOffener Grabenbau mit Bagger / Handschachtung

ÁSäge-, Schleif- und Fräsverfahren (Trenching) als Ăalternative 

Verlegeverfahrenñ

ĄSCHNELL

ĄEFFIZIENT 

ĄNACHHALTIG 
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

NACHHALTIGKEIT

BEGRIFFSDEFINITION

ĂNachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die Bed¿rfnisse der 

heutigen Generation befriedigt ohne die Möglichkeit zukünftiger 

Generationen einzuschränken, ihre eigenen Bedürfnisse zu 

befriedigen und ihren Lebensstil zu wªhlen.ñ 

(Brundtland-Bericht, 1987)

IST DIE HERKÖMMLICHE ART UND WEISE KABEL UND 

LEITUNGEN ZU VERLEGEN TATSÄCHLICH NACHHALTIG?
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

ES GEHT DARUM, 

GESCHWINDIGKEIT UND 

NACHHALTIGKEIT 

IN EINKLANG ZU BRINGEN!
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

WELCHEN BEITRAG KANN 

GRABENLOS HIER LEISTEN?
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

ÁEntlang von Straßen (Längsverlegung) und zur Querung von 

Verkehrs- und Wasserwegen

ÁHausanschlüsse

ÁGeeignet für ländliche Gebiete 

und den urbanen Raum
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

MASCHINEN

ÜBERBLICK
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

Quelle: Volkswagen

EIN MYTHOS
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

BODENVERDRÄNGUNG STEUERBARES SPÜLBOHRVERFAHREN ( HDD)

MASCHINEN

Erdrakete 

(ungesteuert)

Richtpress-

verfahren

(korrigierbar)

Mini-Spülbohr-

anlagen

PS40

Mini-Spülbohr-

anlagen

KS50

Mini-Spülbohr-

anlagen

PS60

Spülbohr-

verfahren 

(HDD)

LÄNGE 25 m 25 m 50 m 50 m 100 m 500 m

ROHR-

DURCHMESSER

160 mm 100 mm 160 mm 90 mm 200 mm 700 mm

BODEN-

VERHÄLTNISSE

Verdrängbare

Böden

Verdrängbare

Böden

Verdrängbare

Böden + Schutt

Verdrängbare

Böden + Schutt

Bis hin zu 

leichtem Fels

Alle Böden, 

auch harter Fels

TRASSEN-

VERLAUF

Gerade, nicht 

steuerbar

Korrigierbar Steuerbar Steuerbar Steuerbar Steuerbar

BEDIENUNG Einfach Sehr komplex

INVEST Niedrig Hoch
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

HDD-VERFAHREN FÜR VERTEILNETZE
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

HDD-VERFAHREN FÜR VERTEILNETZE

ÂGesteuertes Richtbohrverfahren

ÂMechanischer und 

hydromechanischer Vortrieb durch
ÂSchub- und Zugkraft

ÂDrehmoment (Rotation)

ÂBohrspülung (bzw. Druckluft)

ÂTeilweise Schlagenergie
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Startgrube

HDD Bohranlage 

GRUNDODRILL

Zielgrube

HDD-VERFAHREN FÜR VERTEILNETZE
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

HDD-VERFAHREN FÜR VERTEILNETZE
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

HDD-VERFAHREN FÜR VERTEILNETZE
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

FOKUS HAUSANSCHLUSS - KÜRZERE DISTANZEN
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

GRUNDOMAT-ERDRAKETEN



22

GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

Verfahren Bodenverdrängungsverfahren - ungesteuert

Haltungslängen Max. 25 m

Rohrdurchmesser Bis 160 mm

Rohrwerkstoffe PE,PP, PVC

Bodenklassen VerdrängbareBöden

GRUNDOMAT-ERDRAKETEN 

ÁHausanschlüsse und kurze 
Straßenquerungen

Seit mehr als fünf Jahrzehnten stehen 
GRUNDOMAT-Erdraketen stellvertretend für 
zielgenaue unterirdische Rohrverlegung

Animationen/Animation_MAT_HA_Grube-Grube_Glasfaser-05.mp4
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

GRUNDOMAT-ERDRAKETEN
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

GRUNDOMAT-ERDRAKETEN



25

GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

GRUNDOMAT-ERDRAKETEN
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

GRUNDOMAT-ERDRAKETEN
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

GRUNDOMAT-ERDRAKETEN

Abdichtung Mauerwerk
(außen)

Nachträglicher 
Kontroll-Aushub
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

GRUNDOMAT-ERDRAKETEN

ÁEinfaches und sicheres Verfahren für 
kurze Distanzen

ÁBodenverdrängung, kein Bohren, kein 
Steuern

ÁVerdrängbarerBoden muss gegeben sein

ÁZertifiziert gemäß DVGW Arbeitsblatt GW 
325 und DWA-A 125, ebenfalls vom VDE 
und AGFW übernommen

ÁÜberdeckung muss beachtet werden (10-
fache des Maschinendurchmessers)
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

RICHTPRESSANLAGE GRUNDOSTEER PS130



30

GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

Verfahren Bodenverdrängungsverfahren ðkorrigierbar

Haltungslängen Max. 25 m

Rohrdurchmesser Bis 90 mm

Rohrwerkstoffe PE,PP, PVC

Bodenklassen VerdrängbareBöden

RICHPRESSEN MIT GRUNDOSTEER

Hausanschlüsse und Straßenquerungen

ÁBodenverdrängung wie Erdrakete

ÁKorrektur während der Pressung möglich, nicht steuerbar

ÁGruben- und Kellerstart möglich

ÁEinfache, günstige Ortungstechnik
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

RICHPRESSEN MIT GRUNDOSTEER

Ákorrigierbar
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

RICHPRESSEN MIT GRUNDOSTEER

ÁBodenverdrängungsverfahren wie Erdrakete

ÁUnterschied zur Erdrakete: Ort- und korrigierbar

ÁHöhenunterschiede in der Bohrtrasse möglich

ÁBodenklassen 1-4
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Platzhalter -
Bild
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

HDD-GRUBENBOHRGERÄT GRUNDOPIT
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

Verfahren HDD-Verfahren

Haltungslängen Max. 50 m

Rohrdurchmesser Bis 160 mm

Rohrwerkstoffe PE,PVC

Bodenklassen 1-5

HDD-GRUBENBOHRGERÄT GRUNDOPIT

Hausanschlüsse

ÁFlüssigkeitsunterstütztes, ort- und steuerbares Verfahren

ÁBohren, keine Bodenverdrängung

ÁBohren bis in den Keller möglich

ÁNur 1m Grube erforderlich
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

HDD-GRUBENBOHRGERÄT GRUNDOPIT
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GRABENLOS FÜR GLASFASER-INFRASTRUKTUR

HDD-GRUBENBOHRGERÄT GRUNDOPIT


